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Bundesamt
fiir Bevolkerungsschutz
und Katastrophenhilfe

Wartung von Strahlenmessgeraten des Bundes im Bevolkerungsschutz

Aus § 1, Abs. (3) Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 2014 ergibt sich, dass Strahlen-
schutzmessgerite nicht geeicht sein miissen, wenn sie nicht fiir Messungen nach Strahlenschutz-
verordnung (StrlSchV) oder Rontgenverordnung (R6V) verwendet werden.

Dies trifft auf den Einsatz der Strahlenmessgerite der erginzenden Ausstattung des Bundes im
Katastrophenschutz zu, sie werden zum Erkennen und Markieren von Gefahrenbereichen bzw.
kontaminierten Gebieten in Verbindung mit Grenzwerten nach Feuerwehrdienstvorschrift
(FwDV) verwendet. Die Messgerite dienen nicht der Uberwachung der Personen hinsichtlich der
aufgenommenen Personendosis. Daraus ergibt sich:

Messgerite des Bevolkerungsschutzes unterliegen nicht der Eichpflicht.

Um sich im Einsatzfall auf die Messtechnik verlassen zu kdnnen, ist eine regelmifiige Uberpriifung
und Wartung der Gerite notwendig. Dazu empfiehlt der Bund, vertreten durch das Bundesamt fiir
Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die folgenden Regelungen:

Die in der FwDV 500, Nr.1.3.3 ,Instandhaltung® vorgeschriebenen Funktionskontrollen und Prii-
fungen sind tiberwiegend durch den Standort zu erledigen. Funktionspriifungen sind auch ohne
Priifstrahler moglich, indem der ortsiibliche Untergrund im Rahmen der statistischen Schwan-
kung als Grundlage herangezogen wird. Das heifit, die Messwerte der natiirlichen Untergrund-
strahlung werden mit den bekannten Werten aus fritheren Prifungen und Messungen verglichen.

Gemafd FwDV 500 sind fiir jedes Gerét Priif- und Checklisten anzulegen; diese erleichtern auch
einen Vergleich mit fritheren Anzeigewerten. Funktionsausfille und -fehler fallen tiber diese
Funktionskontrolle auf und kénnen dann tiber einen Reparaturauftrag behoben werden.

Alle Messgerite des Bundes sind mindestens alle sechs Wochen einzuschalten und die allgemeine

Funktionstiichtigkeit zu tiberpriifen. Dabei sollte der angezeigte Messwert im Rahmen der statisti-
schen Schwankung mit fritheren Werten tibereinstimmen. Umfangreichere Prifungen benétigen
geridtetechnisch einen grofleren Aufwand und sollten in sinnvollen Abstidnden durchgefiihrt wer-
den.

Die Funktionalitit der im CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW) eingebauten Messgerite kann
ebenfalls auf dem beschriebenen Wege mit Kontrollmessungen sichergestellt werden. Zusatzlich
zu Einzelmessungen kann hier auch eine feste Kurzstrecke abgefahren und die Verlaufe der Mess-
werte unter Beachtung der dufieren Einfliisse verglichen werden.

Das FH 40 G-10 sollte entnommen und zusétzlich als Einzelgerét iiberpriift werden.

Eine Wartung und Kalibration der radiologischen Messsysteme der CBRN ErkW (FH 40 G-10 und
NBR-Sonde) wurde im Rahmen des 2009/2010 durchgefiihrten Upgrades durch den Hersteller
durchgefiihrt. Aufgrund der geringen Ausfallrate werden durch den Bund derzeit keine Priifungs-
fristen fiir die radiologischen Messgerite in den CBRN ErkW vorgegeben.
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